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Светодиодные платы серия LC-LL280-4xCREE-v2 
 

 

Характеристики платы: 
 
 Длина  - 280мм 
 Ширина - 10мм 
 Материал платы - алюминий 1,5мм с высоким коэффициентом 

теплопроводности 
 Кол-во светодиодов – 4шт 
 Устанавливаемые светодиоды – CREE XPG,XPE,XTE 
 Шаг светодиодов – 70мм 
 Деление платы кратно 70мм 
 Возможность установки шунтов параллельно каждому диоду 
 Крепление плат на радиатор – теплопроводящий скотч 
 Обязательно для плат нужен теплоотвод – алюминиевый 

профиль сечением не меньше 15х15мм и т.п. на токе до 350мА 
 Питание платы – стабилизатор тока (светодиодный драйвер) 
 Номинальный ток питания светодиодов – 350мА  
 Допустимый ток питания светодиодов 0-1000мА 

 

 

Разъемы 
Используются высококачественные межплатные разъемы 

Разъем слева – тип мама 

 
  

Разъем справа – тип папа 
 

 
 

Провод питания 

Провод питания подключается к разъему типа мама слева 

Длина провода любая 
Цвет провода - белый,прозрачный 

   

 
  

http://www.led-com.ru/


 

LED Plates 

  
 

www.led-com.ru   Санкт-Петербург   Петергофское шоссе 73    (812) 448-58-35   sales@led-com.ru 3 

Светодиодные платы серия LC-LL400-6xCREE 

 

Характеристики платы: 
 
 Длина  - 400мм 
 Ширина - 10мм 
 Материал платы - алюминий 1,5мм с высоким коэффициентом 

теплопроводности 
 Кол-во светодиодов – 6шт 
 Устанавливаемые светодиоды – CREE XPG,XPE,XTE 
 Шаг светодиодов – 70мм 
 Деление платы кратно 70мм 
 Крепление плат на радиатор – теплопроводящий скотч 
 Обязательно для плат нужен теплоотвод – алюминиевый 

профиль сечением не меньше 15х15мм и т.п. на токе до 350мА 
 Питание платы – стабилизатор тока (светодиодный драйвер) 
 Номинальный ток питания светодиодов – 350мА  
 Допустимый ток питания светодиодов 0-1000мА 

 

 

Разъемы 
Используются высококачественные межплатные разъемы 

Разъем питания слева 
(быстрозажимной) 
 

  

Разъем слева – тип мама 

 
  

Разъем справа – тип папа 
 

  
Провод питания 

Провод питания подключается к разъему типа мама слева или быстрозажимному разъему питания 

Длина провода любая 
Цвет провода - белый,прозрачный 
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Светодиоды используемые на платах 
 
Мы используем высококачественные американские светодиоды CREE серий XP-G,XP-G2,XP-E,XP-E2,XT-E  
 

     

 
CREE XLamp XP-G 

Характеристики   datasheet Варианты в серии 

 

Size 3.45 x 3.45 mm 

Maximum Drive Current 1.5 A  

Maximum Power 5 W  

Maximum Light Output 493 lm  

Maximum Efficacy at Binning Conditions 146 lm/W  

Typical Forward Voltage 2.9 V @ 0.35 A 

Maximum Reverse Voltage 5 V  

Viewing Angle 125 °  

Maximum Junction Temperature 150 °C  

CRI 

Color Temperature (K) 

Warm White 
2600 – 3700 

Outdoor White 
3500 – 5300, 
Neutral White 
3700 – 5000 

Cool White 
5000 – 8300 

Standard √  √ √  

Min 85 √     

Min 90 √     
 

CREE XLamp XP-G2   

Характеристики   datasheet Варианты в серии 

Size 3.45 x 3.45 mm 

Maximum Drive Current 1.5 A  

Maximum Power 5 W  

Maximum Light Output 515 lm  

Maximum Efficacy at Binning Conditions 167 lm/W  

Typical Forward Voltage 2.8 V @ 0.35 A 

Maximum Reverse Voltage 5 V  

Viewing Angle 115 °  

Maximum Junction Temperature 150 °C  
 

CRI 

Color Temperature (K) 

Warm White 
2700 – 3750 

Outdoor White 
3500 – 5300,  
Neutral White 
3700 – 5000 

Cool White 
5000 – 8300 

No Min   √  

Min 70 √  √ 

Typ 75  √   

Min 80 √ √   

Typ 80 √     
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CREE XLamp XP-E 

Характеристики   datasheet Варианты в серии 

Size 3.45 x 3.45 mm 

Product Options White  
Color 

Maximum Drive Current 1 A White 

Maximum Power 3.5 W 

Maximum Light Output 307 lm 

Maximum Efficacy at Binning Conditions 122 lm/W 

Typical Forward Voltage 3.1 V @ 350 mA 

Maximum Reverse Voltage 5 V 

Viewing Angle 115 ° 

Maximum Junction Temperature 150 °C 

 
 
 

FITO LED  

 
 
 
 
 
 
 
 

White 

CRI 

Color Temperature (K) 

Warm White 
2600 – 3700 

Neutral 
White 

3700 – 5000 

Outdoor 
White 

4000 – 5300 
Cool White 

5000 – 10000 

Standard √ √ √ √ 

Min 80 √ √ √  

Min 85 √    

Min 90 √    

 
Color    

Color Dominant Wavelength 
(nm) 

Minimum Radiant Flux 
(mW) @ 350 mA 

Royal Blue 450 – 465 350 – 500 

Photo Red 650 – 670 300 – 350 

Far Red 720 – 740 175 – 210 

Blue 465 – 485 30.6 – 39.8 

Green 520 – 535 80.6 – 114 

Amber 585 – 595 45.7 – 80.6 

Red-Orange 610 – 620 56.8 – 87.4 

Red 620 – 630 45.7 – 73.9 
 

CREE XLamp XP-E2 

Характеристики  datasheet 
 

Варианты в серии 

Size 3.45 x 3.45 mm  

Product Options White  
Color  

Maximum Drive Current 1 A  

Maximum Power 3 W  

Maximum Light Output 283 lm  

Maximum Efficacy at Binning Conditions 137 lm/W  

Typical Forward Voltage 2.9 V White @ 350 mA 

Maximum Reverse Voltage 5 V  

Viewing Angle 110 °  

Maximum Junction Temperature 150 °C  

 
 
 

 
 

FITO LED  
 

White LEDs  

CRI 

Color Temperature (K) 

Warm White 
2200 – 3700 

Outdoor White 
3500 – 5300,  
Neutral White 
3700 – 5000 

Cool White 
5000 – 8300 

No Min   √  

Min 70   √ 

Typ 75  √   

Typ 80 √    

Min 80 √ √    

Min 85 √     

Min 90 √      

Color LEDs 

Color Dominant Wavelength 
(nm) 

Minimum Radiant Flux 
(mW) @ 350 mA 

Royal Blue  450 – 465 450 – 575 

Blue 465 – 485 30.6 – 45.7 

Green 520 – 535 87.4 – 122 

PC Amber - 87.4 – 100 

Amber 585 – 595 62.0 – 80.6 

Red-Orange 610 – 620 67.2 – 93.9 

Red 620 – 630 56.8 – 73.9 
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CREE XLamp XT-E white 

Характеристики   datasheet Варианты в серии 

Size 3.45 x 3.45 mm  

Maximum Drive Current 1.5 A  

Maximum Power 5 W  

Maximum Light Output 456 lm  

Maximum Efficacy at Binning Conditions 164 lm/W  

Typical Forward Voltage 2.85 V @ 350 mA 

Viewing Angle 115 °  

 
 
 

 

White 

CRI 

Color Temperature (K) 

Warm White 
2200 – 3750 

Neutral White 
3700 – 5000 

Cool White 
5000 – 8300 

No min ✓  ✓ ✓ 

Typ 75   ✓   

Typ 80 ✓     

Min 70 ✓ ✓ ✓ 

Min 80 ✓ ✓  ✓  

Min 85 ✓     

Min 90 ✓     
 

CREE XLamp XT-E Royal Blue 

Характеристики   datasheet Варианты в серии 

Size 3.45 x 3.45 mm  

Maximum Drive Current 1.5 A  

Maximum Power 5 W  

Typical Forward Voltage 2.85 V @ 350 mA 

Maximum Reverse Voltage 5 V  

Viewing Angle 140 °  

Maximum Junction Temperature 150 °C  

 
 
 

 

Royal Blue 

Color Dominant Wavelength 
(nm) 

Minimum Radiant Flux 
(mW) @ 350 mA, 85°C 

Royal 
Blue 450 – 465 475 – 600 

 

FITO LED  
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